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Презентация семейства компрессоров

4. Компрессор ременного привода типа LK15..4. Компрессор ременного привода типа LK15..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный рабочий объём, см3 ............................................................... 150
Избыточное давление, МПа:
Номинальное .................................................................................................  0,8
Максимальное рабочее ................................................................................. 1,05
Частота вращение компрессора, мин-1 :
Номинальная ................................................................................................. 2320
Максимальная, при противодавлении 1,05 МПа……………………………... 2520
Производительность при давлении 0,8 МПа и частоте
вращения 2500 мин-1 , л / мин, не менее …………….................................... 185
Потребляемая мощность при 0,8 МПа и частоте
вращения 2500 мин-1 , кВт, не более ……………………………………….........2,0
Система смазки: под давлением от масляной
магистрали двигателя.
Охлаждение: воздушное.
Масса, кг ......................................................................................................... 7,0

ПРЕИМУЩЕСТВА:

� Компактные габариты, уменьшенная высота

� Большое число модификаций по подсоединению трубопроводов

ПРИМЕНЕНИЕ: 
ПАЗ-32053 с двигателем ЗМЗ-5234.10,  Двигатели УМЗ-4252
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Презентация семейства компрессоров

4.1 Применение компрессоров типа LK15..

4.1.1 Установка пневмокомпрессора LK1571 – K002161 на двигатель ЗМЗ-5234.10

Комплектация поставки пневмокомпрессора Установка компрессора на автобус ПАЗ-32053 

3.1.2 Компрессор LP1567 – I97363 на двигатели Renault JE13/JE15
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Презентация семейства компрессоров

5. Компрессор типа LP4851 – SEB015455. Компрессор типа LP4851 – SEB01545
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный рабочий объём, см3 ............................................................... 500
Избыточное давление, МПа:
Номинальное .................................................................................................  1,05
Максимальное рабочее ................................................................................. 1,25
Частота вращение компрессора, мин-1 :
Номинальная ................................................................................................. 1950
Максимальная, при противодавлении 1,05 МПа……………………………... 2200
Производительность при давлении 0,8 МПа и частоте
вращения 2200 мин-1 , л / мин, не менее …………….................................... 650
Потребляемая мощность при 0,8 МПа и частоте
вращения 2200 мин-1 , кВт, не более ……………………………………….........5,5
Система смазки: под давлением от масляной
магистрали двигателя.
Охлаждение: жидкостное, от циркуляционной системы двигателя,
минимальный расход 5 л/мин (при 80±5°).
Масса, кг ......................................................................................................... 18,0

ПРЕИМУЩЕСТВА:

� Увеличенная производительность

� Возможность встраивания системы энергосбережения (ESS) в
головку цилиндра

ПРИМЕНЕНИЕ: Двигатель DCi-11 Renault Truck Premium AE3

Двигатель ЯМЗ 650.10Е3,  грузовики МАЗ-5490А9, МАЗ-64206, УРАЛ-63674-20
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КомпрессорКомпрессор LP4851LP4851--SEB01545SEB01545

РемонтныеРемонтные комплектыкомплекты кк компрессорукомпрессору

ГоловкаГоловка цилиндрацилиндра

ПоршеньПоршень

вв сборесборе

УплотненияУплотнения УплотнениеУплотнение

УплотнениеУплотнение

КлапанКлапан

вв сборесборе
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КомпрессорКомпрессор LP4851LP4851--SB01545SB01545

Технические данные LP4851 - SEB01545
Размер воздушного входного канала(ов) M26x1,5
Размер воздушного канала(ов) питания M26x1,5
Рабочий объем [cм³] 500
Монтаж фланцевый (F) или базовое (В) F
Число цилиндров 2
Используется смазка автоматическая (Е) или ручная

(S) E
Охлаждение водяное (W) или воздушное (А) W
Размер водяного канала(ов) M18x1,5
Без функции ESS .

Головка цилиндраSEB22583

ПрокладкиSEB22554

Прокладки и клапаныSEB22553

Поршень в сбореSEB22551

Клапанная пластина в

сборе
SEB01511004

Название
ИДЕНТ. НОМЕР
Knorr-Bremse

Ремонтные комплекты для компрессора LP4851 - SEB01545
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6. Компрессор типа LК3875 – К008457RU6. Компрессор типа LК3875 – К008457RU
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный рабочий объём, см3 ............................................................... 225
Избыточное давление, МПа:
Номинальное .................................................................................................  1,05
Максимальное рабочее ................................................................................. 1,25
Частота вращение компрессора, мин-1 :
Номинальная ................................................................................................. 2350
Максимальная, при противодавлении 1,05 МПа……………………………... 2500
Производительность при давлении 0,8 МПа и частоте
вращения 2500 мин-1 , л / мин, не менее …………….................................... 325
Потребляемая мощность при 0,8 МПа и частоте
вращения 2500 мин-1 , кВт, не более ……………………………………….........3,5
Система смазки: под давлением от масляной
магистрали двигателя.
Охлаждение: жидкостное, от циркуляционной системы двигателя,
минимальный расход 5 л/мин (при 80±5°).
Масса, кг ......................................................................................................... 10,5

ПРЕИМУЩЕСТВА:

� Увеличенная производительность

� Возможность встраивания системы энергосбережения (ESS) в
головку цилиндра

ПРИМЕНЕНИЕ: Двигатель ISBe185E3, ISBe210E3, ISBe245E3

Грузовики КАМАЗ-4308 и КАМАЗ-43081, автобусы КАВЗ-4235/4238, ПАЗ-3204/3237

Презентация семейства компрессоров
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КомпрессорКомпрессор LK3875LK3875 --K008457RUK008457RU

РемонтныеРемонтные комплектыкомплекты кк компрессорукомпрессору

ЗадняяЗадняя

крышкакрышка

КлапанКлапан

вв сборесборе ПоршеньПоршень

вв сборесборе

УплотнениеУплотнение

УплотненияУплотнения
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КомпрессорКомпрессор LK3875LK3875 --K008457RUK008457RU

Технические данные LK3875-K008457RU
Размер воздушного входного канала(ов) M26x1,5
Размер воздушного канала(ов) питания M26x1,5
Рабочий объем [cм³] 225
Монтаж фланцевый (F) или базовое (В) F
Число цилиндров 1
Используется смазка автоматическая (Е) или ручная

(S) E
Охлаждение водяное (W) или воздушное (А) W
Размер водяного канала(ов) M16x1,5
Без функции ESS .

Задняя крышкаSEB018190061

Комплект уплотненийSEB22518

Поршень в сбореSEB22517

Клапанная пластина в

сборе
SEB01916004

Название
ИДЕНТ. НОМЕР
Knorr-Bremse

Ремонтные комплекты для компрессора LK387-K008457RU




